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Gain-signaali VCA:lle

GND

Päätestygen diagnostiikkanastan kytkeytyessä maihin, kondensaattoria C1 aletaan
varata vastuksen RV2 läpi. Muussa tapauksessa kondensaattoria puretaan vastuksen
RV1 kautta. Lataus ja purku onnistuu kätevästi invertoivan puskurin avulla.

VCA:n gain-jännitteen ollessa nolla, vahvistus on yksi. Jännitteen kasvaessa vahvistus
lähenee nollaa, eli signaalia vaimennetaan.

Gain jännite puskuroidaan oparilla, jotta
VCA:n gain-oton 5kohm impedanssi ei
häiritsisi attack- ja release-aikojen tarkkaa
asettelua. Toista oparia käytetään
komparaattorina limit-ledin vilkutteluun.
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Keltainen ledi
palaa jos gainia
on rajoitettu.

(c) Kari Lavikka 2004
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Punainen ledi välähtelee
jos päätestyge clippaa.
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Diodilla D1 kompensoidaan
diodien D2 ja D3 kynnys-
jännitteet.

R8 ja C3 ovat häiriönpoistoa
varten. Oparien suuri otto-
impedanssi ja diodi D1
aiheuttavat muuten hassuja
oireita.

Kytkimellä SW1 limitteri voidaan
ottaa käyttöön tai kytkeä pois...
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